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12V DC LED spots VLK3, VLK4, 
VLK5, 1WR27, 
S1W27, 
40RW1, 1W40S

VLK1, VLK2, 
VLK6, VLK7, 
VLK8, VLK9, 
VLK10, R40W2, 
27RW2

VLK11, VLK12

Spanning Max 12,5V DC 
(gelijkspanning)

Max 12,5V DC 
(gelijkspanning)

Max 12,5V DC 
(gelijkspanning)

Stroom 80mA 160mA 240mA

Max. vermogen 1W 2W 3W

Energieklasse A++ A++ A++

Beschermklasse IP54 IP54 IP54

Bedrijfstemperatuur -5… +40°C -5… +40°C -5… +40°C

Voeding VLK1512 VLK4012 VLK6012

Spanning (in) 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Spanning (uit) 12V DC 12V DC 12V DC

Stroom 1,5A 3,3A 5A

Max. vermogen (uit) 18W 40W 60W

Beschermklasse IP20 IP20 IP20 

Bedrijfstemperatuur -5… +40°C -5… +40°C -5… +40°C

Onderdelen Artikelnummer

Gatenboor Hout 16mm HB16

Gatenboor Hout 25mm HB25

Gatenboor Hout 28mm HB28

Gatenboor Aluminium 28mm GZ28

Elektriciteitskabel VK-5-10-15-25-35-50-100-M

Voeding 15W; 1,5A; max. vermogen uit 18W VLK1512

Voeding 40W; 3,3A; max. vermogen uit 40W VLK4012

Voeding 60W; 5A; max. vermogen uit 60W VLK6012

Dimmer VKRF8S

Afstandsbediening 1KANG/1KANW/10KARM/
VK2LT/VK1DW/VK1DB

Lasklem LK2V-LK3V

Boormaten

S1W27, 1W40S, 1WR27, 
40RW1  16mm VLK1, VLK2, VLK6, VLK7 28mm

27RW2, VLK3, VLK4, VLK5, 
R40W2 25mm VLK8, VLK9,VLK0 42mm

VLK11, VLK12 58mm


